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ANWENDUNGSBEREICHE / APPLICATION AREAS

Kiihischmierstoff- / Olaufbereitung
Cooling lubrication- / Oil processing

Wasseraufbereitung
Water processing Ring aus verzinktem Stahl oder Edelstahl mit eingendhter Trageschlaufe. Kunststoffkragen aus Poly-

. . . propylen oder Polyester mit integrierter Trageschlaufe.
Sabanlidoberfacioniochnl (Passgenau fir alle Standard-Filterbeutelgehause).
Electroplating / Surface technology

Getranke- und Nahrungsmittelindustrie (FDA Konformitat)
Beverage- and food industry (FDA compliance)

ABDICHTUNGEN
FILTERMATERIAL / FILTER MATERIAL

NADELFILZ / NEEDLE FELT

= Polypropylen Nadelfilz (PP) / Polypropylene needle felt

= Polyester Nadelfilz (PE) / Polyester needle felt
= High Flow Polypropylen (POXL) / High flow polypropylene
= High Flow Polyester (PEXL) / High flow polyester

Farben- und Lackindustrie

Paints and coatings industry
Harze, Klebstoffe, Losungsmittel
Resins, adhesives, solvents

ANDERE MATERIALIEN / OTHER MATERIALS
STANDARD FILTERBEUTEL FEINHEITEN

Filter Material ‘ Filterfeinheit / Filter fineness (um)

Polypropylen Nadelfilz 1,2.5, 5,10, 25, 50, 75, 100, 150, 200

Nylon Gewebe (NMO) / Nylon mesh
Mehrlagige Beutel (PPX) / Multi-layer bags
Plisierte Beutel / Plaid bags

Gefaltete Beutel / Folded bags

Edelstahl / Stainless steel Polyester Nadelfilz

1,2.5, 5,10, 25, 50, 75,100, 150, 200

Nylon Gewebe 1,5,10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000,
1200, 1500, 1800

High Flow Polypropylen 1,5, 10, 25, 50, 100

High Flow Polyester 1,5, 10, 25, 50, 100

Nadelfilz / Needle felt (PE)

Kragen / Collar: STANDARD FILTERBEUTEL GROSSEN
F I LTE RBE TE I- verzinkter Stahlring (S)

/ galvanized steel ring GroBen / Sizes ‘ Abmessungen / Dimensions
GroBe 01 @:180 mm, Lange 420 mm
GroRe 02 @:180 mm, Lange 820 mm
GroRe 03 @:100 mm, Lange 230 mm
GroRe 04 @:100 mm, Lange 380 mm
GroRe 05 @:150 mm, Lénge 510 mm

Sonderanfertigungen sind moglich.

WISSENSWERTES

Gewebe / Fabric (NMO)
Kragen / Collar:
Kunststoff (PP) / Plastic

FILTRATION

4D

FILTRATION

Nadelfilz / Needle felt (PP)
Kragen / Collar:
Kunststoff (PP) / Plastic

Apodis Filterbeutel eignen sich aufgrund
lhrer hohen Schmutzaufnahmekapazitat
ausgezeichnet zur Rlckhaltung hoherer Par-
tikelkonzentrationen.

Besonders bei chargenweiser Filtration der
unterschiedlichsten Flissigkeiten hat sich
diese Art von Filter bewahrt.

Unsere Filterbeutel werden sowohl aus Na-
delfilz als auch aus Gewebe in insgesamt 21
verschiedenen Feinheiten hergestellt. Fiir
die Abdichtung stehen drei verschiedene
Ringmaterialien sowie ein Kunststoffkragen

mit Handgriffen zur Verfiigung.

Im Bereich der Kiihlschmierstoff- und
Offiltration bieten wir unseren Kunden
spezielle Tiefen- / Absoluftfilterbeutel. Diese
sind exakt auf die hohen Anforderungen der
Zerspanung ausgelegt, bieten ein Hochst-
mal3 an Prozesssicherheit und kdnnen
darliber hinaus auch als standzeitoptimierte
Variante geliefert werden.

Apodis filter bags are suitable because of
their high dirt absorption capacity and are
excellent for retaining high particle concen-
tration.

This kind of filter has established itself espe-
cially for the batch-wise filtration of a wide
range of liquids.

Our filter bags are produced from needle
felt fleece as well as fibres in a total of 21
different kinds of fineness. Three different
kinds of materials are available for the rings
on the seal as well as a plastic collar with
handles.

We offer our customers special depth /
absolute filter bags within the range of
cooling lubrication and ail filtration. These
are designed exactly for the high demands
of metal cutting, offering a maximum of
process safety and moreover can be deliv-
ered as an optimized version.
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